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Oh la belle bleue!

La boussole, c’est votre meilleure amie sur le terrain car elle ne se trompe jamais.

La boussole classique comporte une aiguille aimantée généralement en rouge, qui indique le
nord magnétique. Cette aiguille tourne librement sur un pivot situé au centre d’un cadran
indiquant les directions. Cette graduation est exprimée en degrés, grades ou millièmes, mais
actuellement les graduations sont essentiellement en degrés. C’est une petite difficulté pour
les calculs car on se trouve alors dans un système semi-sexagésimal, alors qu’en grades, nous
sommes en système décimal. Nous y reviendrons ! Dans les boussoles actuelles, l’aiguille
baigne dans un liquide, ce qui lui permet de se fixer plus rapidement sur le nord.



La partie aimantée de l’aiguille indique le nord magnétique et non géographique

Comment est composée une boussole de nos jours :

Pour des raisons pédagogiques, nous appellerons « le chien »,  la partie aimantée de l’aiguille,
et la « niche du chien », la flèche pointillée à l’intérieur de la capsule. Donc, dès à présent,
retenez cette phrase mnémotechnique (il y en aura d’autres) : Si je ne veux pas me perdre, le
chien doit rentrer dans sa niche.



Il existe deux grands types de boussoles :

La boussole plate comme ci-dessous.

Et la boussole de visée avec miroir type « Recta ».

Au groupe, nous utilisons une boussole plate type Brunton, qui présente un très bon rapport
qualité/prix  (sans publicité, mais moins de 10 euro), et qui permet en outre de servir de
rapporteur sur le terrain. Là aussi, j’y reviendrai.

Le compas utilise le même principe, mais l’aiguille est solidaire du cadran qui tourne en entier
sur son axe. Son intérêt est d’obtenir la lecture directe d’un point, sans avoir à tourner le
cadran. Il est donc plus pratique que la boussole pour prendre des visées.



Un compas de relèvement

Autre intérêt du compas, il peut être miniaturisé :

Compas clippé  sur un bracelet-montre et compas dit « d’évasion », gros comme un bouton

La fonction de la boussole, comme celle du compas, est d’indiquer le nord magnétique et
surtout de déterminer un angle par rapport à ce nord, donc de s’orienter en fonction de
plusieurs opérations que nous verrons ultérieurement. C’est pourquoi boussoles et compas
sont gradués en mesures d’angles.



Les angles

Le degré est actuellement la mesure la plus utilisée, mais il faut également connaître le grade
et le millième. La rose des vents est graduée de 0 à 360° ou de 0 à 400 grades (gr). Autre
mesure d’angle, le millième. La circonférence comporte 6400 millièmes. Autre définition,
le millième est l’angle formé par un bâton de un mètre placé à 1 km de l’observateur. Comme
nous le verrons plus loin, le millième est essentiellement utilisé pour évaluer des distances…
et par les artilleurs.

Je regrette beaucoup pour nos éclaireuses et éclaireurs de leur rappeler les mauvais souvenirs
du tableau noir de leur bahut, mais c’est absolument indispensable si l’on veut devenir un bon
orienteur (deux ans de travail et d’efforts environ !). Et ça vous servira quand vous ferez le
Paris Dakar ou le rallye des Gazelles au Maroc !

Les relations entre le degré, le grade et le millième sont donc les suivantes :

90° = 100 gr = 1600 millièmes

Retenir aussi que 1° = 60 minutes d’angle et que 1 minute d’angle = 60 secondes d’angle.

Il est utile de savoir-faire la conversion entre degrés et grades, et vice-versa, par un produit
en carré (une règle de trois pour les « anciens »).

Exemple

Convertir 152 grades en degrés

Si 100 grades équivalent à 90°
152 grades équivalent à X°

D’où X = 90 x 152 / 100 = 136,8 unités

Or, 1° vaut 60 minutes et 1 minute, 60 secondes

Si 1° équivaut à 60’
0,8 unités équivalent à Y

D’où Y = 0,8 x 60 / 1 = 48’

152 grades équivalent donc à 136°48’.

Désolé de vous avoir embêté avec mes calculs, mais encore une fois c’est indispensable en
guise de préliminaire et une simple question d’entraînement. Imaginez les petites et petits



britanniques qui, il y a quelques années, devaient jongler avec les livres, les pences, les miles,
les yards et autres petites friandises de la perfide Albion... et à l’époque, il n’y avait pas de
calculettes ! Je vous donne quelques exercices à la fin de cet article, avec les résultats la
prochaine fois. Et cette prochaine fois, je serais plus concret avec l’utilisation pratique de la
boussole.

Vous voulez en savoir davantage ?

J’ai beaucoup parlé de nord magnétique et non de nord tout court. Pourquoi ? tout simplement
car il ne s’agit pas des même nord. Le nord véritable, on dit le « nord vrai  », ou « nord
géographique », se situe au pôle nord. Aujourd’hui, il se confond pratiquement avec le nord
des cartes que nous utilisons, dites UTM. (une difficulté en moins car avant, sur les cartes
dites Lambert, il y avait trois nords). Le nord magnétique se situe dans le grand nord
canadien. Et pour bien embêter nos éclaireuses et éclaireurs, il a le mauvais goût de se
déplacer ! d’où un autre calcul qu’il faut faire, celui de la déclinaison. Mais nous n’en
sommes pas encore là et nous verrons ça plus tard.

Ce phénomène résulte du champ magnétique terrestre. Pour vous, futurs savants, consultez
donc ce site :

http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/field/field_f.php

Mais j’ai pitié de vous, alors, sur cet autre site, vous trouverez des explications plus simples.

http://sciences.ecoles48.net/ressources/comite_national/f15.html

Et aussi à propos du compas sur :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_(navigation)

Boussole de visée ou boussole plate ? C’est un très vieux débat ! Consultez donc deux des
pages sur le site de David Manise.

http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,438.0.html  et
http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,587.0.html

Passons maintenant à la pratique :

1° - Convertissez en grades (gr) 45 ° -  275° - 310°
Convertissez en degrés 127 gr – 272 gr – 43 gr

Et pour les allergiques aux calculs, confectionnez un calculateur sur le modèle du cryptex
(trois ronds en carton fixés au centre sur un pivot par une « agrafe française » pour composer
ou décrypter les codes du type « avocat »).

Graduez un premier rond de carton en degrés, de 0 à 360°. Sur un deuxième rond d’un
diamètre inférieur, portez des graduations de 0 à 400 gr. Assujettissez les deux ronds en
faisant coïncider zéro degrés et zéros  grades.



2° - Prenez une feuille de papier quadrillée. En utilisant votre boussole plate comme un
rapporteur circulaire, tracez à partir d’un point et le quadrillage vertical, les angles suivants :
47 ° - 84° - 316 ° - 212°.

Et pour les chefs : la fabrication d’une boussole d’instruction.

Procurez-vous un rapporteur circulaire translucide, gradué de 0 à 360° (attention, n’utilisez
pas les rapporteurs 0  à 180° et 180 à 0° que l’on trouve dans les hypermarchés).

Découpez une aiguille d’une longueur supérieure au diamètre du rapporteur et passez en
rouge la partie qui simulera la partie aimantée. Ce sera le « chien ».

Sur un bristol blanc, dessinez en rouge la flèche de direction et en pointillé « la niche du
chien ». Collez le bristol sur un petit tableau en contreplaqué ou isorel.

Percez un trou au milieu de chaque élément et assujettissez le tout de telle sorte que l’aiguille
et le rapporteur soient mobiles l’un par rapport à l’autre. Votre boussole d’instruction est prête
à l’emploi : vous demanderez à vos apprentis orienteurs d’afficher un azimut en tournant le
rapporteur, et ensuite de placer le « chien » dans sa « niche ».


